
SORGHUM- UND HANFPFLÜCKER 
DER LEISTUNGSFÄHIGE SONNENBLUMEN-,



Vom Weltmarktführer für Maispflücker, der erste Sonnenblumen-,
Sorghum- und Hanf-Pflückvorsatz mit superfunktionstüchtiger Mechanik.



• Spezielle Einzugsketten, welche Ernteverluste vorbeugen. 
• Schnittsystem mit hoher Schnittgeschwindigkeit ohne Vibration.
• Extra Große Förderschnecke, ausgestattet mit einer Überlastsicherung.
• Zwei Überlastkupplungen pro Reiheneinheit.
• Wartungsfreier Antrieb im Ölbad. 
• Hydraulischer Unterbauhäcksler: ein einzigartiges System, dass sowohl ein optimales 

Häckselergebnis als auch eine verlustfreie Ernte bis auf 1,5 m Höhe ermöglicht. 
• Drago Gold wird in den Versionen 6, 8, 10, 12, 16, 18, 24 Reihen hergestellt und lässt 

sich an jeden Mähdreschertyp und jede Mähdreschermarke montieren.

Mehr Leistung, grössere Robustheit, vollständige Ernte ohne Verluste.

Der Drago Gold ist das Ergebnis der innovativen Maschinentechnik der Firma Olimac,
die in einem hypertechnologischen, vollständig roboterunterstützen Werk entwickelt wurde.
Der Drago Gold ist mit vielen exklusiven Eigenschaften ausgestattet, die es ermöglichen, eine verlustfreie 
Ernte und eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit auch bei extremen Bedingungen zu bewerkstelligen.
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EXKLUSIV

OLIMAC
MIT EINER KUPPLUNG AUSGESTATTETE
EXTRA-GROSSE FÖRDERSCHNECKE
Drago Gold ist mit einer extra großen Förder-
schnecke ausgestattet (Ø 500 mm, die größte 
in dieser Branche), die einen maximalen 
Durchsatz des Ernteguts erlaubt, wodurch 
Verstopfungen und Ernteverluste verhindert 
werden. Dank dieser exklusiven Eigenschaft 
können Sie unseren Erntevorsatz auch bei der 
Ernte unter sehr trockenen Bedingungen mit 
Höchstleistung verwenden. Eine andere wich-
tige Besonderheit ist die Sicherheitskupplung, 
die den Betrieb der Förderschnecke schützt.

Dank der Höchstleistungen des Drago Gold können Sie neue Produktivitätsziele, 
Erntequalität sowie einen Gewinnanstieg erreichen.

Unschlagbar bei der Sonnenblumen-, Sorghum- und Hanfernte.

EINZUGSKETTEN
Die Einzugsketten sind mit speziellen Kunst-
stoffzähnen ausgestattet, die den Pflanzen-
stängel behutsam festhalten und zur Förder-
schnecke transportieren. Ernteverluste wer-
den vorgebeugt.

BESONDERES SCHNITTSYSTEM
Zwei gegenüber gesetzte gehärtete Stahl-
scheiben schneiden die Sonnenblume ohne 
sie zu dabei zu rütteln. Dadurch entsteht eine
hohe Schnittgeschwindigkeit ohne Vibration,
wodurch der Verlust von Sonnenblumenker-
nen vermieden wird.



FÜR JEDEN MÄHDRESCHER
GEEIGNET
Die Maschine ist serienmäßig mit einer oberen 
und einer unteren Antriebswelle versehen und 
lässt sich somit an jeden Mähdrescher montieren.

SPEZIELLE HAUBEN
Die wannenförmige Haube sammelt das herab-
fallende Erntegut und vermeidet so Verluste.

WELTWEIT EINZIGARTIG MIT ZWEI 
KUPPLUNGEN PRO REIHENEINHEIT
Der Drago Gold ist der einzige Erntevorsatz zur Sonnen-
blumenernte, der mit zwei Kupplungen pro Reihenein-
heit ausgestattet ist. Diese Schutzvorrichtungen ermög-
lichen es, Überbelastungen der mit den Gummizähnen     
versehenen Ketten und den gegenüber angebrachten 
Scheiben für den Schnitt der Pflanze so zuvorzukom-
men, dass jedes Reihenelement geschützt ist.

AUSSENLIEGENDER
ÖLBADANTRIEB
Der Drago Gold ist mit einem superfunktions-
fähigen Ölbadgetriebe ausgerüstet, das frei 
von Nachschmieren ist. Keine Wartung. Völliger 
Schutz vor Verunreinigungen und Fremdkörpern.

EINSTELLBARE VERBINDUNGSSTELLEN
Für eine vollständige Ernte ohne Verluste 
behält der Drago Gold bei jedem Mähdre-
schertyp und jeder –marke die funktionstüch-
tigste Arbeitsposition von 12° bei. Die einstell-
baren Verbindungstellen des Drago Gold erlau-
ben es, diese optimale Arbeitsposition unab-
hängig von der Radhöhe des Mähdreschers 
beizubehalten.

SERIENMÄSSIGES SCHUTZGITTER
Der Drago Gold ist serienmäßig mit einem 
hinteren Fallschutzgitter versehen.
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Der einzige mit hydraulischem Unterbauhäcksler.
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Dank des hydraulischen Unterbauhäckslers kann der Stängel dicht am Boden
abgeschnitten und die Sonnenblume bis zu 1,5 m Höhe geerntet werden.

Bei all an den anderen, handelsüblichen Maschinen, befin-
det sich der Häcksler unter der Maschine. Das unter 30-35 cm
auf dem Boden liegende Material kann also nicht geerntet 
werden, da es sich unterhalb des Schneidwerks befindet. 
Folge: hoher Produktverlust.
Bei DragoGold dagegen, befindet sich der Häcksler hinter 
der Maschine, und das Schneidwerk kann mühelos auch das 
dicht auf dem Boden liegende Material einsammeln.
Vorteil: vollständige und verlustfreie Ernte.

Erntet nicht das unter 30-35 cm
auf dem Boden liegende Produkt

Erntet das Gesamte,
auch dicht am Boden liegende Produkt

DER HÄCKSLER BEFINDET SICH HINTER DER MASCHINE
SONNENBLUMENPFLÜCKER DER MITBEWERBER:

DER HÄCKSLER BEFINDET SICH
UNTER DER MASCHINE

DIE VORTEILE DES HYDRAULISCHEN UNTERBAUHÄCKSLERS
Die im Handel erhältlichen Sonnenblumenpflücker verfügen über mechanisch angetrie-
bene Unterbauhäcksler, bei denen der Höchstabstand zwischen Erntehöhe und Zerklei-
nerungshöhe aufgrund der Vibration der Kardanwelle begrenzt ist. Drago Gold dage-
gen ist mit einem hydraulischen Unterbauhäcksler ausgestattet, dank dessen der Stän-
gel dicht am Boden abgeschnitten und gleichzeitig die Sonnenblume bis zu 1,5 m 
Höhe geerntet werden kann:

somit wird nur der Kopf der Sonnenblume ohne den Stängel geerntet, der Mäh-
drescher arbeitet leichter und schneller, die Ernte ist verlustlos und die Zerkleine-
rung ist optimal.

Begrenzter Höchstabstand zwischen
Erntehöhe und Zerkleinerungshöhe

SCHNITTPOSITION
(MAXIMALE
RICHTHÖHE)

ARBEITSPOSITION DES 
UNTERBAUHÄCKSLERS

Der Stängel wird dicht am Boden
abgeschnitten und die Sonnenblume

wird bis zu 1,5 m Höhe geerntet

MIT HYDRAULISCHEM UNTERBAUHÄCKSLER

SCHNITTPOSITION
(BIS ZU 1,5 M HÖHE)

ARBEITSPOSITION DES 
UNTERBAUHÄCKSLERS

SONNENBLUMENPFLÜCKER MIT
MECHANISCHEM UNTERBAUHÄCKSLER

Der einzige Sonnenblumenpflücker, der auch das dicht am Boden liegende Produkt erntet.



cavallinoservice.it

Das Olimac Werk ist ein vollständig robotisierter, in dieser Branche weltweit 
einzigartiger Industriekomplex. Alle Teile der Mais- und Sonnenblumenpflücker 
werden ausschließlich von Olimac entwickelt und gebaut.

Abteilung für Forschung und Planung. Zwanzig robotisierte Drehinseln.

8 horizontale Arbeitsbereiche. 12 robotisierte Schweißinseln. Roboter für konische Spiralzahnradgetriebe. Roboter zur Herstellung der Messer. Ein Lackierungsroboter. Roboter zur Qualitätskontrolle.

Drago2. Der intelligente Maispflücker. Drago Gold. Der superfunktionstüchtige Sonnenblumen-Pflückvorsatz.

KO
N

ST
RU

K
TI

O
N

SÄ
N

D
ER

U
N

G
EN

 V
O

RB
EH

AL
TE

N
 - 

PR
O

D
U

K
TE

 N
U

R 
FÜ

R 
D

EN
 B

ES
TI

M
M

U
N

G
SG

EM
Äß

EN
 E

IN
SA

TZ
 V

ER
W

EN
D

EN
 - 

H
AF

TU
N

G
 N

U
R 

FÜ
R 

G
LE

IC
H

BL
EI

BE
N

D
E 

Q
U

AL
IT

ÄT
. N

AC
H

D
RU

CK
, A

U
CH

 A
U

SZ
U

G
SW

EI
SE

, N
U

R 
M

IT
 S

CH
RI

FT
LI

CH
ER

 G
EN

EH
M

IG
U

N
G

 D
ER

 O
LI

M
AC

 s
.r.

l. 
G

ES
TA

TT
ET

.

DragoGT. Einfach Einzigartig.

I M M E R  E I N E N  S CH R I T T  VO R AU S

Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Italy
tel +39.0171.384898 - fax +39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it


