
EINFACH EINZIGARTIG



Italienische Industrie weltweit führend im Bereich der Maispflücker.



DragoGT, Ergebnis einer großen Technologie, entwickelt in einem hypertechnologischen 
Werk, entstanden aus unablässiger Forschung und Entwicklung.

DRAGO GT, DIE ALLERBESTEN MAISPFLÜCKER

WELTWEIT EINZIGARTIGE LEISTUNG
DragoGT ist mit vielen exklusiven und patentierten Eigenschaften ausgestattet, darunter 
zwei außerordentliche Neuheiten:
• Maispflückplatten mit Federung und automatischer Einstellung
• Doppelter Stängelschnitt mit Schereneffekt.
Dank der herausragenden Leistungen von DragoGT erreichen Sie neue Höhepunkte in der 
Produktivität und der Qualität der Ernte, dies wiederum führt zu einem erhöhten Ertrag 
Ihres Unternehmens.

Seit über sechzig Jahren entwickelt und fertigt Olimac ausschließlich Maschinen für die 
Maisernte und für die Sonnenblumen-Sorghum-Hanf-Ernte. Diese auf der Welt einzigartige 
Besonderheit hat es dem Unternehmen ermöglicht, sich auf die Forschung und 
kontinuierliche technische Innovationen zu konzentrieren: das Ergebnis ist die Drago-Serie 
der Maispflücker, für die Arbeit auf allen Maisfeldern der Welt.

OLIMAC, DIE INNOVATION GEHT WEITER

Preise für
Technische Innovationen

Fiera Nazionale della

MECCANIZZAZIONE
AGRICOLA



Wachsende Gewinne. DragoGT erntet Mais
ohne Verlust von Maiskolben und Körnern.



Weltweit einzigartig, mit Maispflückplatten
mit Federung und automatischer Einstellung.

Der Bediener muss keine Einstellungen vornehmen. Die Arbeit geht schneller, ist präziser und bietet mehr Qualität.

KEINE EINSTELLUNG - SCHNELLERES ARBEITEN

Die Reißwalzen sind im Vergleich zu 
herkömmlichen Maispflückern länger: somit 
verfügen Sie über eine geringere Rotati-
onsumfangsgeschwindigkeit, die zu einem 
sanfteren Abpflücken der Kolben von der 
Pflanze führt.
VORTEILE: perfektes Abpflücken von der 
Pflanze, vollständige Ernte ohne Verluste.

LÄNGERE 
REISSWALZEN

+25%

Die Öffnung der Platten passt sich automa-
tisch und gleichzeitig an die verschiedenen 
Größen der Maisstängel an, mit denen die 
Platten arbeiten. Der Automatismus funkti-
oniert unabhängig auf jeder Reihe.
Der Bediener muss keine Einstellungen 
vornehmen.
VORTEILE: vollständige Ernte ohne Verlus-
te, erhöhte Produktivität.

MAISPFLÜCKPLATTEN
MIT AUTOMATISCHER EINSTELLUNG

Die Maispflückplatten sind mit einer speziel-
len Dämpfungsvorrichtung ausgestattet, die 
die Stöße der Maiskolben auf die Platten 
abfedert: das Abpflücken der Maiskolben 
erfolgt sanft, so wird ein Verlust der 
Körner zwischen den Platten verhindert
und die Maiskolben prallen nicht ab.
VORTEILE: vollständige Ernte ohne Verlus-
te, erhöhte Produktivität.

MAISPFLÜCKPLATTEN
MIT FEDERUNG

PATENT
WELTWEIT

OLIMAC PATENT
WELTWEIT

OLIMAC



Unschlagbare Leistungen. Mit DragoGT produzieren
Sie schneller und arbeiten stressfrei.



PATENT
OLIMAC

KEIN EINGREIFEN DES BEDIENERS.
STRESSFREIE ARBEIT.

Die Platten sind mit 
einem Dämpfer 
ausgestattet, der
den Aufprall der 
Maiskolben auf den 
Platten abfedert.
VORTEILE:
Das Lösen der 
Maiskolben erfolgt 
sanft und es wird
der Verlust von 
Körnern vermieden 
und die Maiskolben 
springen nicht
aus der Maschine.

MAISPFLÜCKPLATTEN REISSWALZEN

Geringere Umfangs-
geschwindigkeit.
VORTEILE:
Sanfteres Lösen
des Maiskolbens
von der Pflanze, 
verlustfreies Ernten.

MIT STOßDÄMPFER STANDARDLÄNGE

Standard-Umfangs-
geschwindigkeit.

FOLGEN:
abruptes Abernten 

des Maiskolbens
von der Pflanze,

mit entsprechendem 
Verlust von Körnern.

EXTRA LANG

ALLE ANDEREN 
MAISPFLÜCKER

STARRE ÖFFNUNG

Die Öffnung
der Platten passt sich 

nicht an die Größe der
Maisstängel an.

Kann nur durch einen 
Eingriff des Fahrers 

justiert werden,
bleibt dann aber 

während der Arbeit 
unverändert.

FOLGEN:
ein unpräzises System,

welches große 
Produktverluste
mit sich bringt. 

Die Öffnung der Platten 
passt ständig an die 
unterschiedliche Größe 
der Maisstängel an,
und zwar unabhängig 
pro Reihe.
VORTEILE:
Vollständiges
und verlustfreies
Abernten des Stängels, 
höhere Produktivität.
Kein eingreifend es 
Fahrers notwendig.

AUTOMATISCHE ÖFFNUNG

Sehen Sie sich den Vergleich mit herkömmlichen Maispflückern an.

Die Maiskolben
schlagen mit Gewalt auf 

die Pflückplatten auf
und lösen sich plötzlich.

FOLGEN:
Verlust von Körnern 

zwischen den Platten, 
Maiskolben, die aus

der Maschine 
herausspringen.

FEST

ALLE ANDEREN 
MAISPFLÜCKER

ALLE ANDEREN 
MAISPFLÜCKER

PATENT
OLIMAC



Effizienter. Unter extremen Arbeitsbedingungen 
erntet der DragoGT den Lagermais.



DragoGT ist mit einer neuen überdimensionier-
ten Schnecke (Ø 500 mm, die größte der Bran-
che) ausgestattet, die eine erhöhte Einzugs-
geschwindigkeit des Lager- und trockenen 
Mais ermöglicht: so werden Hindernisse und 
der Verlust von Körnern ausgeräumt. Das 
wartungsfreie Schneckenantriebsgetriebe ist 
ein Zylinder-Zahnradgetriebe im Ölbad. So 
können Sie Ihre Erntemaschine mit Höchstleis-
tungen verwenden. Die seitlichen Schnecken 
und die Niedrig-Profil-Bauweise ermöglichen 
die vollständige Ernte auch der niedrigeren 
und hängenden Maiskolben.

Exklusive überdimensionierte Schnecke und geringerer Arbeitswinkel.
ÜBERDIMENSIONIERTE SCHNECKE
UND NIEDRIG-PROFILE-BAUWEISE
ÜBERDIMENSIONIERTE SCHNECKE
UND NIEDRIG-PROFILE-BAUWEISE

Mit jeder Marke und jedem Typ an Ernte-
maschine hält DragoGT stets die Arbeitspo-
sition von 18°, die leistungsfähigste für eine 
gesamte Ernte ohne Verluste. Die einstell-
baren Haken des DragoGT ermöglichen, 
diese optimale Arbeitsposition zu halten, 
unabhängig von der Größe der Räder der 
Erntemaschine.

EINSTELLBARE HAKEN:
DRAGO GT ARBEITET IMMER
IN EINEM WINKEL VON 18°

EINSTELLBARE HAKEN:
DRAGO GT ARBEITET IMMER
IN EINEM WINKEL VON 18°

EXKLUSIV

OLIMAC OLIMAC
SPEZIAL OLIMAC

SPEZIAL

In der Arbeitsposition hat das Pflückaggregat im 
Verhältnis zum Boden einen geringeren Winkel als 
viele andere Maispflücker: dank dieser besonderen 
Eigenschaft ist die Ernte von Lagermais kein 
Problem mehr.
Außerdem verhindert die geringe Neigung der 
Pflückreihe, dass die Maiskolben aus der Maschi-
ne federn.

ARBEITSWINKEL
VON NUR 18°
ARBEITSWINKEL
VON NUR 18°

Überdimensionierte Schnecke

Scheckengetriebe mit Zylinderzahnradgetriebe im Ölbad

Alle mechanischen Komponenten, die am DragoGT montiert sind, werden von hochentwickel-
ten Messinstrumenten kontrolliert, die die korrekten Maße überprüfen. Das weltweit einzigarti-
ge Prüfsystem ist vollkommen robotisiert und ermöglicht es, Fehler auszuschließen und einen 
äußerst hochwertigen, dauerhaften und leistungsfähigen Maispflücker herzustellen.

ROBOTISIERTE PRÜFUNG DER BAUTEILE - 100% QUALITÄTROBOTISIERTE PRÜFUNG DER BAUTEILE - 100% QUALITÄT
EXKLUSIV

OLIMAC

18°



Auf allen Maisfeldern der Welt,
auf jeder Art und jedem Typ von Erntemaschine.





EXKLUSIV

OLIMAC EXKLUSIV

OLIMAC EXKLUSIV

OLIMAC

Ein Qualitätssprung, der es Ihnen ermöglicht, 
produktivere und rentablere Arbeit auszuführen, 
dank einer innovativen Technologie,
die weltweit einzigartig ist.

TRETEN SIE IN DEN
EXKLUSIVEN DRAGO-CLUB EIN

Eine weltweit einzigartige Technologie, die Leistung und Robustheit garantiert.
KONISCHES SPIRAL-ZAHNRAD-
GETRIEBE: MEHR LEISTUNG 
GERINGER GERÄUSCHPEGEL

KONISCHES SPIRAL-ZAHNRAD-
GETRIEBE: MEHR LEISTUNG 
GERINGER GERÄUSCHPEGEL
DragoGT ist mit einem konischen Spiral-Zahn-
radgetriebe aus dem Automobilbereich ausge-
stattet, das eine gesamte Übertragung der 
Leistung ermöglicht und einen geringeren Ge-
räuschpegel garantiert, im Vergleich zu den 
traditionellen Zahnradgetrieben, die von allen 
anderen Marken an Maispflückern verwendet 
werden. Diese beiden exklusiven Eigenschaften 
tragen dazu bei, die Arbeit produktiver und weni-
ger anstrengend zu machen.

Dank seiner exklusiven Technologie hat 
Olimac ein Gehäuse aus einer leichten Legie-
rung konstruiert, so wurde eine Maschine 
mit reduziertem Gewicht erreicht, wobei 
gleichzeitig die Robustheit erhöht wurde, 
durch die Verwendung von Gusseisen an den 
notwendigen Punkten. Ein außergewöhnliches
Ergebnis, das nur DragoGT bieten kann.

GEHÄUSE AUS EINER
LEICHTEN LEGIERUNG
GEHÄUSE AUS EINER
LEICHTEN LEGIERUNG

In herkömmlichen Maispflückern ist nur eine 
Kupplung vorhanden, die bei verschiedenen 
Bewegungen eingreift. DragoGT hingegen 
verfügt über vier Rutschkupplungen für jede 
Pflückreihe. Die vier Rutschkupplungen 
haben verschiedene Kalibrierungen, jede 
davon ist an eine bestimmte Bewegung an-
gepasst.
So wird erhöhte Leistung und Sicherheit
garantiert.

VIER RUTSCHKUPPLUNGEN
FÜR JEDE PFLÜCKREIHE
VIER RUTSCHKUPPLUNGEN
FÜR JEDE PFLÜCKREIHE



PATENT
WELTWEIT

OLIMAC

DragoGT mit doppeltem
Stängelschnitt Schereneffekt

Normaler
Maispflücker

DragoGT kann wahlweise ausgestattet werden mit einem
doppelten Stängelschnitt Schereneffekt oder aber mit einem einfachen Unterbauhäcksler.

Weltweit einzigartig ist der DragoGT mit einem doppel-
ten Stängelschnitt mit Schereneffekt ausgestattet: auf 
jedem Häcksler arbeiten vier Klingen. Zwei arbeiten auf 
einer Seite, die anderen auf der gegenüberliegenden, 
allerdings mit umgekehrter Rotation, wie eine Schere. 
Mit dieser patentierten Vorrichtung werden die Stängel 
doppelt zerkleinert und sind somit kürzer: die Zerkleine-
rung ist feiner und das Produkt am Boden zersetzt sich 
schneller.

FEINERES ZERKLEINERN
IM VERGLEICH ZU ALLEN
ANDEREN UNTERBAUHÄCKSLERN

FEINERES ZERKLEINERN
IM VERGLEICH ZU ALLEN
ANDEREN UNTERBAUHÄCKSLERN

Der doppelte Stängelschnitt Schereneffekt hat einen 
geringen Kraftbedarf, ähnlich wie der eines einfachen 
Häckslers.

GERINGERER KRAFTBEDARFGERINGERER KRAFTBEDARF

Doppelter Stängelschnitt Schereneffekt,
doppelte Zerkleinerung der Stängel.



Drei Arten von Getriebe, keine Wartung.

Im Falle von außergewöhnli-
chen Überlastungen vermei-
den die Scherbolzen, die im 
Hauptgetriebe eingesetzt sind, 
eine Beschädigung der Ele-
mente der Erntemaschine 
oder des Maispflückers.

SCHERBOLZENSCHERBOLZEN

EINZIGARTIG

WELTWEIT EINZIGARTIG

WELTWEIT

Hochleistungsfähiges Getriebe.
Keine Wartung, kein Nachfetten. Vollständiger 
Schutz vor Verschmutzungen und Fremdkörpern.

INTERNES GETRIEBE MIT
ZYLINDER-ZAHNRADGETRIEBE
FÜR HÖCHSTE LEISTUNG
DragoGT 6-8-10-12-16-18-24-reihig
starre Ausführung
DragoGT 9-10-12-16-18-reihig
klappbare Ausführung

INTERNES GETRIEBE MIT
ZYLINDER-ZAHNRADGETRIEBE
FÜR HÖCHSTE LEISTUNG
DragoGT 6-8-10-12-16-18-24-reihig
starre Ausführung
DragoGT 9-10-12-16-18-reihig
klappbare Ausführung

Hochleistungsfähiges Getriebe.
Keine Wartung, kein
Nachfetten.
Vollständiger Schutz vor
Verschmutzungen und 
Fremdkörpern.

INTERNES GETRIEBE
IM ÖLBAD
DragoGT 6-8-reihig
klappbare Ausführung

INTERNES GETRIEBE
IM ÖLBAD
DragoGT 6-8-reihig
klappbare Ausführung

Hochleistungsfähiges Getriebe.
Keine Wartung, kein Nachfetten.
Vollständiger Schutz vor Verschmutzungen
und Fremdkörpern.
Ideal für hügelige Gebiete.

EXTERNES GETRIEBE MIT
ZYLINDER-ZAHNRADGETRIEBE
DragoGT 6-8-reihig
klappbare Ausführung

EXTERNES GETRIEBE MIT
ZYLINDER-ZAHNRADGETRIEBE
DragoGT 6-8-reihig
klappbare Ausführung

Das Werk von Olimac, das vollständig automatisiert 
und mit Robotersystemen ausgestattet ist, garantiert 
eine dreimal längere Haltbarkeit der Lackierung als
der Branchendurchschnitt: so wird eine herausragen-
de Ästhetik und eine größere Haltbarkeit des Mais-
pflückers garantiert.

EINE LACKIERUNG,
DIE DREIMAL LÄNGER HÄLT
EINE LACKIERUNG,
DIE DREIMAL LÄNGER HÄLT



Von 4 bis 24 Reihen, starr oder klappbar, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

KLAPPBAR VOM FAHRERSITZ - DragoGT kann direkt vom Fahrersitz aus geklappt werden. Der reduzierte Platzbedarf und 
die komplette Übersicht ermöglicht das bequeme Fahren auf der Straße.

UNTERSTÜTZUNG UND ORIGINAL-ERSATZTEILE - Ein umfangreiches Netzwerk an autorisierten Olimac-Zentren auf der 
ganzen Welt verteilt sichert kompetente Unterstützung und schnelle Eingriffe zur Lösung aller Probleme. Die Verwendung von 
Original-Ersatzteilen von Olimac garantiert eine sichere Ausführung und lange Haltbarkeit Ihres Maispflückers DragoGT.

ANPASSUNGEN - Bei Olimac arbeitet eine spezielle Abteilung an der kundenspezifischen Anpassung des DragoGT.
Ein Technikerteam entwickelt und erstellt spezielle Ausrüstungen, um die Anforderungen eines jeden Kunden zu erfüllen.

VERSION ‘VOLLSTAHL’ - Auf Anfrage können Sie Ihren DragoGT auch mit Edelstahl-Gehäuse erhalten.

Version ”Volledelstahl”

REIHENANZAHL REIHENABSTAND
cm

GEWICHT
kg

EINFACH
Gewicht kg

DOPPELT
Gewicht kg

REIHENANZAHL REIHENABSTAND
cm

GEWICHT
kg

EINFACH
Gewicht kg

DOPPELT
Gewicht kg

UNTERBAUHÄCKSLER

4

5

6

8

10

12

16

18

24

von 70 bis 100

von 70 bis 100

von 50 bis 100

von 50 bis 100

von 50 bis 100

von 50 bis 100

von 50 bis 76

von 50 bis 76

50

1.350

1.700

2.040

2.670

3.350

3.930

5.070

5.700

6.000

112

140

168

224

280

336

448

504

672

160

200

240

320

400

480

640

720

ND

6

7

8

9

10

12

16

18

24

von 70 bis 100

von 70 bis 100

von 50 bis 100

von 50 bis 100

von 50 bis 100

von 50 bis 100

von 50 bis 76

von 50 bis 76

50

2.500
2.750
3.010
3.420
3.750
4.340
5.760
6.400
8.200

240

280

320

360

400

480

640

ND

ND

168

196

224

252

280

336

448

504

672

STARRE MAISPFLÜCKER

KLAPPBARER MAISPFLÜCKER UNTERBAUHÄCKSLER



Mit DragoGT erobern Sie neue Höhen an Produktivität
und Qualität der Ernte.

Dank seiner exklusiven Eigenschaften trennt 
der DragoGT stets auf perfekte Weise
den Kolben vom Stängel, so bleibt ihre
Erntemaschine schön und sauber.

EIN SCHÖNES UND SAUBERES PRODUKTEIN SCHÖNES UND SAUBERES PRODUKT

DragoGT 24 ReihenDragoGT 24 Reihen

DragoGT 16 Reihen
klappbar
DragoGT 16 Reihen
klappbar



Zubehör.

Fallschutzgitter seitlich und hinten

GUMMISTOPP MAISKOLBENGUMMISTOPP MAISKOLBEN

für die verwendung auf hügeln und unebenheiten

SONNENBLUMEN-SETSONNENBLUMEN-SET

Schnittrotor Sonnenblumenstängel

STOPPELKNICKERSTOPPELKNICKER

zum schutz der reifen der erntemaschine

AUTOPILOTAUTOPILOT SENSOR-SETSENSOR-SET

Sensor-Set zum Heben des Pflückvorsatzes

BELEUCHTUNGSBALKENBELEUCHTUNGSBALKEN

Beleuchtungsbalken für Strassenfahrt

DRAGO GT MIT
MAISSTROHSAMMELSCHNECKE
DRAGO GT MIT
MAISSTROHSAMMELSCHNECKE

Mit demselben Arbeitsgang erntet 
DragoGT den Mais, und die Sammel-
schnecke sammelt und führt die Reste und 
die zerkleinerten Maisstängel in einen 
Streifen (Schwad) zusammen.
Der Schwad entsteht, ohne dass das Rest-
material den Boden berührt, und bleibt 
somit sauber. Das Material kann also 
mühelos von einem Ladewagen oder 
Ernte-Ladewagen aufgenommen werden.
Die eingesammelte Biomasse wird zur 
Erzeugung von Biomethan verwendet. Die 
Reststoffe werden als Düngemittelauf dem 
Feld genutzt.
Ein exklusives System für eine nachhaltige 
Entwicklung und einen zusätzlichen Nutzen 
zu dem landwirtschaftlichen Einkommen.

Ein höheres landwirtschaftliches Einkom-
men und eine nachhaltigen Entwicklung.



Ein vollautomatisiertes High-Tech-Gebäude.
100%ige Qualität. 

1. Phase
Abstrahlung

2. Phase
Blaseinheit zur Entfernung 

der Abstrahlungsreste

3. Phase
Die Roboter 

besprühen die Primer

4. Phase
Primertrocknungsherd

5. Phase
Die Roboter spritzen den 
Fertigbearbeitungsstaub

6. Phase
Brennofen

Ausgang
der lackierten 

Teile

Vollautomatisierte Lackierung, die im Vergleich zum Bereichsdurchschnitt dreimal länger anhält.

Ein Teil des Produktionsbereichs. Im Vordergrund ein automatisierter Förderwagen.

Die zu lackierenden Teile werden an speziellen mobilen
Luftschienen verankert und durch die verschiedenen 
Phasen der automatischen Lackierung transportiert.



Zwanzig robotisierte Drehinseln

Bei Olimac ermöglicht ein domotisches System der neuesten 
Generation eine koordinierte, integrierte und computergesteuerte
Führung der technischen Anlagen und die Regelung sämtlicher 
Funktionen des Produktionsgebäudes.

DOMOTIK

Das neue Olimac-Werk, das sich über eine Fläche von 90.000 m2 erstreckt, 
ist ein vollautomatisierter Industriekomplex, der in dieser Branche weltweit 
einzigartig ist. Alle Teile der DragoGT-Maispflücker werden von Olimac völlig 
unabhängig entworfen und gebaut.

Die Abteilung für Forschung und Planung ist das wahre Antriebszentrum 
jeglicher Tätigkeit der Firma Olimac: Die konzipierte Technologie sowie 
sämtliche Produktionsprozesse werden vom Informatiknetzwerk an die 
Werkzeugmaschinen übertragen. Jeder Arbeitsgang wird vollständig 
überwacht, so dass eine Spitzenqualität garantiert ist.

EIN WELTWEIT EINZIGARTIGER KONZERN

Acht horizontale Arbeitsbereiche: produziert 
Übertragungs- und Untersetzungsgetriebe

Robotisierte Laserschnittanlagen Ein Lackierroboter

Automatisches LagerAbteilung für Forschung und Plannung

Robotisierte Produnktion der konischen Spi-
ral-Zahnradgetriebe (einzige in der Branche)

Zwölf robotisierte Schweißinseln und Insel 
mit vier miteinander verbundenen Robotern



Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Italy
tel +39.0171.384898 - fax +39.0171.384904 - info@olimac.it - www.olimac.it
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